
PVC İzoleli Güç Kabloları 0,6 / 1 kV
PVC Isolated Power Cables 0,6 / 1 kV

Kablo Türk Enerji Taşır
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Kullanım Alanı - ApplicationKablo Yapısı - Cable Construction

Mekanik zorlanmanın az olduğu yerlerde sıva üstünde. kablo kanalı 
içinde toprak altında şebeke ve aydınlatma kablosu olarak kullanılır.
It is used in places where the mechanical stresses are low. used 

as surface mounted. in ducts. underground. as mains and 

lighting cable.

1) İç İletken     
     Inner Conductor
2) İzolasyon
     Insulation 
3) Kılıf                
    Sheath

Elektriksel Özellikler / Electrical Characteristics

Dağıtım panoları
Distribution panels

Toprak altında
Direct buried

Test Gerilimi 
(AC) 4 kV
Test  Voltage
 (AC) 4 kV

Aleve dayanıklılık
Flame retardant

IEC 60332-1

Kurşunsuz
Lead-free

Serim sıcaklığı
minimum 5°c

Installation
temperature

min 5°C

Boru içinde
In conduit

Açıkta
Outdoor

Beton içinde
In concrete

Som
Solid

Örgülü
Stranded

Endüstriyel tesisat
Industrial installations

Max. işletme sıcaklığı
Max. Operating

temperature

Kısa devre sıcaklığı
Short circuit
temperature

Som veya Örgülü Bakır
Solid or Stranded Copper

PVC İzole
PVC Insulation

PVC Kılıf
PVC Sheath

KABLO TÜRK  CBT 0.6/1 Kv

CBT 0.6/1 Kv

0.6 / 1 kV PVC İzoleli Güç Kabloları
0.6 / 1 kV PVC Insulated Power Cables

Teknik Özellikler / Technical Properties

İzin verilen işletme sıcaklığı
Permissible operating temperature

Kısa devre sıcaklığı
Short circuit temperature

Test gerilimi (AC)
Test Voltage (AC)

Serim sıcaklığı min
Installation temperature min.

Minimum Bükme Yarı Çapı
Minimum Bending Radius

70 °C

160 °C

4 kV

5 °C

2xD
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PVC İzoleli Güç Kabloları 0,6 / 1 kV
PVC Isolated Power Cables 0,6 / 1 kV

CBT 0.6/1 Kv

0.6 / 1 kV PVC İzoleli Güç Kabloları
0.6 / 1 kV PVC Insulated Power Cables

3 x 1.5 8,70 19,5 27 12,1 120 1000 R 600

3 x 2.5 10,00 25 36 7,41 169 1000 R 600

3 x 4 11,00 34 47 4,61 226 1000 R 700

3 x 6 12,10 43 59 3,08 295 1000 R 800

3 x 10 14,40 59 79 1,83 447 1000 R 900

3 x 16 22,90 79 102 1,15 942 1000 R 1200

4 x 1.5 9,50 19,5 27 12,1 146 1000 R 600

5 x 1.5 10,80 19,5 27 12,1 183 1000 R 700

5 x 2.5 11,80 25 36 7,41 241 1000 R 800

5 x 4 13,10 34 47 4,61 331 1000 R 900

5 x 6 14,40 43 59 3,08 436 1000 R 900

5 x 10 17,20 59 79 1,83 666 1000 R 1100

5 x 16 19,90 79 102 1,15 979 1000 R 1100

5 x 25 24,80 106 133 0,727 1526 1000 R 1300

5 x 35 27,80 129 159 0,524 2028 1000 R 1400

5 x 50 32,40 157 188 0,387 2729 500 R 1400

Nominal
Kesit

Kablo Dış
Çapı(Yaklaşık)

Akım Taşıma Kapasitesi İletken DC
Direnci (20°C)

Net Ağırlık
(Yaklaşık)

Ambalaj
miktarı AmbalajHavada        Toprakta

Rated
Cross-sectıon

Overall Diameter of 
Cable (Approx)

Current Carrying Capacity in Conductor DC 
Resistance at 20°C

Net Weight
 (Approx) Amount of Packing Packing

     Air                  Ground

mm² mm A A ohm / km kg / km m C: Kangal/Coil
  R: Makara/Reel


