
PVC İzoleli Güç Kabloları 0,6 / 1 kV
PVC Isolated Power Cables 0,6 / 1 kV

Kablo Türk Enerji Taşır
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Kullanım Alanı - ApplicationKablo Yapısı - Cable Construction

Islak ortamlarda iç veya dış mekanlarda kullanıma uygundur. 
Duvarlarda ve / veya metal yapılarda, havada, boru içlerinde veya 
benzer sistemlerde uygulanabilir. Yeraltında döşenmesi için de 
uygundur.
Suitable to be used indoor or outdoor, even in wet environments; 

it can be fi xed on walls and/or metal structures, free in air, inside 

pipes or similar systems. Suitable also for laying underground.

1) İç İletken     
     Inner Conductor
2) İzolasyon
     Insulation 
3) Dolgu                
    Filler
4) Kılıf                
    Sheath

Elektriksel Özellikler / Electrical Characteristics

Bükülgen
Flexible

Dağıtım panoları
Distribution panels

Serim sıcaklığı
minimum 5°c

Installation
temperature

min 5°C

Boru içinde
In conduit

Açıkta
Outdoor

Beton içinde
In concrete

Toprak altında
Direct buried

Max. işletme sıcaklığı
Max. Operating

temperature

Kısa devre sıcaklığı
Short circuit
temperature

Test Gerilimi 
(AC) 4 kV
Test  Voltage
 (AC) 4 kV

Aleve dayanıklılık
Flame retardant

IEC 60332-1

Kurşunsuz
Lead-free

İnce ve Çok Telli Bükülgen Bakır
Fine and Multiple Wired FlexibleCopper

Kauçuk G7 İzole
HEPR G7 Insulation

PVC Dolgu (Çok Damarlılarda)
PVC Filler (Multi Conductor)
PVC Kılıf (Rz kalitesi)
PVC Sheath (Rz quality) 

KABLO TÜRK FG7OR 0.6/1 Kv

FG7OR 0.6/1 Kv

Tek veya Çok Çekirdekli Kauçuk İzoleli Sinyal ve Kontrol Kabloları 
Single or Multicores Rubber Insulated Signal and Control Cables
CEI 20 - 13

Teknik Özellikler / Technical Properties

İzin verilen işletme sıcaklığı
Permissible operating temperature

Kısa devre sıcaklığı
Short circuit temperature

Test gerilimi (AC)
Test Voltage (AC)

Serim sıcaklığı min
Installation temperature min.

Minimum Bükme Yarı Çapı
Minimum Bending Radius

-15°C - 90 °C

250 °C

4 kV

5 °C

 6xD



Kablo Türk Enerji Taşır

PVC İzoleli Güç Kabloları 0,6 / 1 kV
PVC Isolated Power Cables 0,6 / 1 kV

FG7OR 0.6/1 Kv

Tek veya Çok Çekirdekli Kauçuk İzoleli Sinyal ve Kontrol Kabloları 
Single or Multicores Rubber Insulated Signal and Control Cables
CEI 20 - 13

1 x 2.5  6,4 33 41 7,98 60 1000 R 500

1 x 4  6,45 45 53 4,95 72 1000 R 500

1 x 6  7,5 58 66 3,3 99 1000 R 500

1 x 10  8,2 80 87 1,91 139 1000 R 500

1 x 16  9,2 107 113 1,21 196 1000 R 600

1 x 25  11,15 138 144 0,78 293 1000 R 700

1 x 35  12,35 169 174 0,554 388 1000 R 800

1 x 50  14,05 207 206 0,386 533 1000 R 900

1 x 70  16,8 268 254 0,272 731 1000 R 1000

1 x 95  18,75 328 301 0,206 944 1000 R 1100

1 x 120  20,85 382 343 0,161 1202 1000 R 1100

1 x 150  23,1 441 387 0,129 1488 1000 R 1200

1 x 185  25,25 506 434 0,106 1796 1000 R 1300

1 x 240  29,55 599 501 0,08001 2407 1000 R 1400

1 x 300  31,45 693 565 0,0641 2903 1000 R 1400

2 x 1.5  10,65 24 31 13,3 152 1000 R 600

2 x 2.5  11,45 33 41 7,98 185 1000 R 800

2 x 4  12,55 45 53 4,95 235 1000 R 800

2 x 6  14,15 58 66 3,3 310 1000 R 900

2 x 10  16,35 80 87 1,91 448 1000 R 1000

2 x 16  18,35 107 113 1,21 606 1000 R 1100

2 x 25  22,25 138 144 0,78 902 1000 R 1200

3 x 1.5  11,13 24 31 13,3 170 1000 R 800

3 x 2.5  11,994 33 41 7,98 211 1000 R 800

3 x 4  13,182 45 53 4,95 273 1000 R 900

3 x 6  14,586 58 66 3,3 354 1000 R 900

3 x 10  16,206 80 87 1,91 495 1000 R 1000

3 x 16  18,366 107 113 1,21 694 1000 R 1100

3 x 25  22,578 138 144 0,78 1053 1000 R 1300

3 x 35   25,17 169 174 0,554 1400 1000 R 1300

3 x 50  29,242 207 206 0,386 1948 500 R 1200

3 x 70  35,882 268 254 0,272 2821 500 R 1400

3 x 95  40,362 328 301 0,206 3651 500 R 1400

3 x 120  45,498 382 343 0,161 4694 500 R 1500

3 x 150  50,326 441 387 0,129 5787 500 R 1500

3 x 185  55,57 506 434 0,106 6995 500 R 1900

3 x 240  64,826 599 501 0,08001 9222 500 R 2300

Nominal
Kesit

Kablo Dış
Çapı(Yaklaşık)

Akım Taşıma Kapasitesi İletken DC
Direnci (20°C)

Net Ağırlık
(Yaklaşık)

Ambalaj
miktarı AmbalajHavada        Toprakta

Rated
Cross-sectıon

Overall Diameter of 
Cable (Approx)

Current Carrying Capacity in Conductor DC 
Resistance at 20°C

Net Weight
 (Approx) Amount of Packing Packing

     Air                  Ground

mm² mm A A ohm / km kg / km m C: Kangal/Coil
  R: Makara/Reel


