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Kablo Türk Enerji Taşır

Kullanım Alanı - ApplicationKablo Yapısı - Cable Construction

Teknik Bilgiler - Technical Data

Bu kablolar dijital ve analog ses, veri ve video sinyallerinin taşınma-
sında kullanılır. Boru İçlerinde, iç tesisatlarda, kablo kanallarında ve 
veri merkezlerinde.

These cables are used for carrying digital and analog voice, data 
and video signals. In conduits, internal wiring, in ducts and in 
data centers.

23 AWG (0,573 mm) Kırmızı Bakır
23 AWG (0,573 mm) Copper
PE
PE

EIA/TIA 568 
EIA/TIA 568
Farklı Adımlarda Çift Bükümlü,  
Perler Separatörle Bükümlü
Toprak Teli
Drain Wire

Al. folyo
Al tape

Kalaylı Bakır Örgü
Tinned copper braided

Gri, mavi veya sarı renkli LSOH kılıf
Grey, blue or yellow color LSOH sheath

CAT 6 S-FTP

CATEGORY Type Cables - Data Cables
CATEGORY Tipi Kablolar - Data Kabloları

1) İç İletken     
     Inner Conductor
2) İzolasyon
     Insulation 
    Damar Renkleri
    Core Colors 
    Büküm             
    Twisted
3) Ekran I 
    Screen I
4) Ekran II
    Screen II
5)Ekran III
    Screen III
6)Kılıf
    Sheath

Çalışma Gerilimi : 250 V

Working Voltage : 250 V

Test Gerilimi : 1.2 KV
Test Voltage : 1.2 KV

Çalışma Sıcaklığı : -20 / +60ºC
Working Temperature : -20 / +60ºC

Yalıtım Direnci : min. 5000 MΩkm	
Insulatıon Resistance : min. 5000 MΩkm

Kapasite : max. 56,0 pF/m (1KHz)
Capacitance : max. 56,0 pF/m (1KHz)

Empedans : 100±%15Ω(1MHz)
Impedance : 100±%15Ω(1MHz)

Frekans : 155 MHz

Frekans : 155 MHz

Uzunluk max. : 100m
Length : 100m

Zayıflama : 19,8 dB (100 MHz)	
Attenuation : 19,8 dB (100 MHz)

Next min. : 44 dB (100 MHz)
Next min. : 44 dB (100 MHz)

Geri Dönüşüm Kaybı Min : 20 Db (100 Mhz)
Loss Of Recycling : 20 Db (100 Mhz)
	

Elektromanyetik 
Uyumluluk

Electromagnetic
Compatibility

Halojenden

Halogen Free
IEC 60754-1/2

Low Smoke Emission
IEC 61034-1/2

Flame Retardant
IEC 60332-1-2

Bending Radius
Min 15xD

Lead Free
Maksimum

Maximum Operating 
Temperature

Minimum Operating
Temperature
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Data Cables
Data Kabloları

CAT 6 S-FTP

Teknik Özellikler / Technical Features 

Elektriksel Özellikler / Electrical Features 

Çevrim 
Direnci

Direnç 
Dengesizliği

Yalıtım 
Direnci 
(500V)

Karşılıklı 
Kapasite

Kapasite 
Dengesizliği

Karakteristik 
Empedans

Yayılma Hızı
Yayılma 

Gecikmesi
Sinyal 

Gecikmesi
Test Gerilimi

Kuplaj 
Zayıflaması

Transfer Empedansı Sınıflandırma

Loop 
Resistance

Resistance 
Unbalance

Insulation 
Resistance

(500V)

Mutual 
Capacitance

Capacitance 
Unbalance

Characteristic 
Impedance

Velocity of 
Propagation

Propagation 
Delay

Delay Skew Test Voltage
Coupling 

Attenuation
Transfer Impedance

Segragation 
classification

Ω/km % MΩxkm nF/km pF/km Ω % ns/100 m ns/100 m v dB mΩ/m (EN 50174-2)

at 800 Hz
çift/topr 
pair/grd

at 100 Hz
Yaklaşık 
Apprx.

Çiftler / 
Pairs

1 dk / 1 
min.

at 1 Mhz /at 10 Mhz / 
at 30 Mhz

Sınıf
Class

≤ 165 ≤ 2 ≥ 2000 nom. 43 ≤ 1500 100 ± 5 79 ≤ 427 ≤ 12 1000 ≥ 80 ≤10 / ≤12 / ≤30 D

Frekans Zayıflama
NEXT PS-NEXT ACR PS-ACR ELFEXT PS-ELFEXT

Geri Dönüş Kaybı

Frequency Attenuation Return Loss

MHz dB/100m dB dB dB/100m dB/100m dB/100m dB/100m dB
max. min. min. min. min. min. min. min.

1,0 1,8 100 97 98 95 105 105 -
4,0 3,4 100 97 97 94 105 102 27
10,0 5,4 100 97 95 92 97 94 30
16,0 6,8 100 97 93 90 93 90 30
20,0 7,7 100 97 92 89 91 88 30
31,2 9,6 100 97 90 87 87 84 30
62,5 13,7 100 97 86 83 81 78 30

100,0 17,4 100 97 83 80 77 74 30
125,0 19,5 95 92 75 72 75 72 26
155,5 21,9 94 91 72 69 73 70 26
175,0 23,3 93 90 70 67 72 69 25
200,0 25,0 92 89 67 64 71 68 25
250,0 28,1 90 87 62 59 69 66 24
300,0 30,9 89 86 58 55 67 64 24
400,0 38,3 87 84 48 45 64 61 23

Dış Çap Yangın Yükü Ağırlık Bakır Miktarı Çekme Kuvveti Sevk Uzunluğu
Outer Diameter Fire Load Weight Copper Content Tensile Force Delivery Length

mm MJ/km kWh/m kg/km kg/km N m

6,9 517 0,144 49 34,1 160 500
6,9 517 0,144 49 34,1 160 1000

ROHS
Compliance


