
Ref. Std. MIL C 17, TS EN 50117, TS 2637 IEC 60096-1, TS 5757 IEC 60096-3 

7x0,75 mmØ Bükülü gümüş kaplı bakır tel

Ort. 7,25 mmØ Solid polietilen

Gümüş kaplı bakır örgü, ort. %95

Gümüş kaplı bakır örgü, ort. %93

10,8 mmØ PVC (EN 50290-2-22), RAL 9005 Siyah

1) İç İletken: 
     Inner
    Conductor: 
2) Yalıtkan: 
      Insulation: 
3) I.Ekran: 
    I.Screen: 
4) II.Ekran: 
    II.Screen: 
5) Dış Kılıf: 
   Outer Sheath: 

RG 214/U

CB telsiz anten sistemlerinde bağlantı kablosu, data iletişim 
şebekelerinde terminal ve sistem bağlantı kablosu olarak kullanı 
lırlar.

Kullanım Alanı - ApplicationKablo Yapısı - Cable Construction

KABLO TÜRK  RG 214/U

Teknik Özellikler - Technical Properties

-40 °C …. +70 °C

Max. 5 kV

10 kV

10xD (D:Kablo çapı)

Çalışma Sıcaklığı
Permissible operating temperature
Çalışma Gerilimi
Operating voltage
Test gerilimi (AC)
Test Voltage (AC)
Min. Bükme Yarı Çapı
Min. Bending Radius

1

3
4

2

50 Ω Koaksiẏel Kablolar
50 Ω Coaxial Cables

Elektriksel Özellikler  - Electrical Characteristics

Empedans 
Impedance 
Yayılma Hızı %
Velocity of Propagation

Kapasitans
Capacitance

İzolasyon Direnci 
Insulation Resistance

50±3 Ω

66

101 pF/m

>10.000 M.Ω.km

Kablo 
Tipi

RG 214/U

Ort. Çap
(mmØ)

10,8

Ort. ırlık
(kg/km)

185

StandartAmbalaj
(mt)

500 – 1000

Ürün Kodu

1500214000SH

Max. Frekans                   11 GHz

dB/100 m

MHz
MHz
MHz
MHz
MHz

100
200
500
800

1000

7,0
10,2
17,0
23,0
28,0
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