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KABLO TÜRK H1Z2Z2-K

Kablo Yapısı - Cable Construction Kullanım Alanı - Application

Sabit hareketsiz iç ve dış tesisatlarda, boru ve makaron 

içerisinde ve benzer kapalı sistemlerde kullanım için 

uygundur. Güneş panelleri gibi çeşitli fotovoltaik sistem 

elemanlarının bağlantılarında kolaylık sağlamak üzere 

tasarlanmıştır.

Suitable for internal and external installations within
unprotected pipes, or in similar closed systems.
Designed for ease of connection of various
photovoltaic system elements such as solar panels.

DIN VDE 0295;IEC 60228;EN 60228 Sınıf 5 
Elektrolitik Kalaylı Bakır 
DIN VDE 0295;IEC 60228;EN 60228 CI 5 Stranded 
Electroliytic Tinned Copper
Halojensiz Özel Kopolimer EN 60228 CLASS 5 
Halogen Free Special Copolymer EN 60228 CLASS 5

DIN VDE 0295;IEC 60228;EN 60228 Sınıf 5  H1Z2Z2-K kablolar; UV ışınlarına, ozona, kötü hava şartlarına uygun olup halojen gazı 
içermeyen, çapraz bağlı malzemeden üretilmiştir. Yanmaya karşı dayanımlı olup alevi iletmezler.

H1Z2Z2-K solar cable is ozone-resistant and UV-resistant. designed for extreme weather conditions with halogen free cross linked 
insulation material which are flame retardant and fire resistant.

1) İletken     
     Conductor
2) İzolasyon
     Insulatıon
3) Kılıf
     Sheath 

Teknik Özellikler / Technical Properties

Teknik Özellikler / Technical Properties

Bükülme Min. Yarıçapı
Bending Min. Diameter

Test Voltajı
Test Voltage

İzin Verilen Mak. voltaj
Maximum permitted volt.

Nominal Gerilim
Nominal Voltage Uo /U

Duman Yoğunluğu Testi
Smoke Density Test

Çalışma Sıcaklığı
Working Temperature

Alev Geciktirme
Flame Retardant

Max. İletken sıcaklığı
Max. conductor temperature

Korozif Gaz Testi
Corr. of Combustion Gasses

Halogensizlik Testi
Halogen Free Test

Alev Yayılımı Testi
Flame Propagation Test

5 X D Cable sabit / fixed

6,5 kV AC

1,8 kV DC

IEC 61034-2 / VDE 0482-1034-2, / EN 61034-2

1.0/1.0 kV AC - 1.5/1.5 kV DC

-40°C... +90°C

IEC 60332-1-2, / VDE 0482-332-1-2, / EN 60332-1-2

IEC 60754-1, VDE 0482-754-1, EN 60754-1

IEC 60332-3-24, VDE 0482-332-3-24, EN IEC 60332-3-24

+120°C (for 20.000 hrs.)

IEC 60754-2, VDE 0482-754-2, EN 60754-2
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Boyut Ve Ağırlıklar / Dimensions And Weights

Nominal Kesiṫ
Nominal Cross Sec.

mm2

Dış Çap (~)
Overall D.  (~)

mm

Bakır Ağırlığı (~)
Copper Weight (~)

kg/km

Kablo Ağırlığı (~)
Cable Weight (~)

kg/km

13,9

16,2

17,8

19,5

22,5

25

28

415

612

782

985

1263

1528

2005

519

755

942

1166

1491

1812

2331

50
70

95

120

150

185

240

Boyut Ve Ağırlıklar / Dimensions And Weights

Nominal Kesiṫ
Nominal Cross Sec.

mm2

Dış Çap (~)
Overall D.  (~)

mm

Bakır Ağırlığı (~)
Copper Weight (~)

kg/km

Kablo Ağırlığı (~)
Cable Weight (~)

kg/km

4,5

  5

5,5

6,1

  7

8

10,1

11,4

13,5

24

34

52

85

130

210

290

32

42

62

83

125

181

280

369

1,5
2,5

4

6

10

16

25

35


